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Palette Garde-corps Sécurité
(réf. 0721.361) 
Capacité : 600 kg
Hauteur de gerbage : 5 niveaux possibles en intérieur 
sur sol béton.

Exemple de conditionnement : 
• 18 à 22 garde-corps de sécurité définitifs, suivant

modèles.

Positionnement 
des élingues 
sur la palette

Palette avec anneaux fermés :
accrochage direct

Palette avec anneaux ouverts : levage en panier

Conditionnement et stockage 

Palette tubulaire 85
(réf : 5105.085)
Capacité : 1 100 kg (avec habillage bois : 
700 kg)

Hauteur de gerbage : 5 niveaux possibles en intérieur 
sur sol béton.

Exemple de conditionnement : 
• 200 lisses de 1,00 m 
• 30 consoles de 1,09 m 
• 13 cadres de 1,00 m, etc.

Palette tubulaire 125
(réf. 5105.125 ou 5111.125) 
Capacité : 1 800 kg
Hauteur de gerbage : 5 niveaux possibles en intérieur 
sur sol béton.

Exemple de conditionnement : 
• 200 lisses de 1,57 m 
• 150 contreventements
• 13 cadres acier de 2,00 m x 0,73 m, etc.

Palette tubulaire 265
(réf. 5113.265) 
Capacité : 1 200 kg
Hauteur de gerbage : 5 niveaux possibles en intérieur 
sur sol béton.

Exemple de conditionnement : 
• 13 caissons Protect System 
• 20 cassettes tôles, etc.

Déplacement des palettes

Toutes les palettes doivent être déplacées au chariot élévateur 
une par une. Sur la palette Garde-corps Sécurité (réf : 0721.361),
les fourches doivent impérativement être positionnées sur 
le petit côté.  

Levage des palettes

Pour toutes les palettes précédentes, le levage en sécurité 
est assuré en utilisant les points d’ancrages métalliques 
sous la palette. Le matériel doit être cerclé sur la palette 
pendant le levage.

Conditionnement, levage et stockage du matériel
d’échafaudage sur palette
Garantir la sécurité par un stockage adapté et uniforme dans les dépôts.
Réduire les risques liés à la manutention.
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Quel que soit l’aspect extérieur du

bâtiment à équiper et quel que soit

l’angle des murs, qu’il y ait ou non

des redans, des dénivelées ou des

encorbellements, le système EuroFa-

çadacier-EuroFaçadalu® vous permet

toujours de trouver la solution la plus

rentable. Pour ménager des entrées

ou dégager certains passages,

les poutres de franchissement sont

toujours très pratiques.

EuroFaçadacier-EuroFaçadalu®
en situation
U n  m o n t a g e  p l u s  r a p i d e  e n  f a ç a d e .
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